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Specifikacija gramofona dps:

= Rucna izrada, male serije, pojedinacna kontrola kvaliteta

= Obrtna pl¢a od PVC-a na inverznim lezajevima sa rubinskim kuglicama

= Heterogeno postolje, tzv. Sendvic, od granita, viseslojnog furniranog drveta i klirita

= Odvojeni sinhroni pogonski motor, visokog obrtnog momenta, u kucistu od plemenitog Celika
< Dampirana teSka granitna baza na podesivim dampiranim noZzicama

= Napojna jedinica fiziCki odvojena

= Masa: 23 kg

= Dimenzije: 450 mm x 350 mm x 180 mm

= Fini§ po izboru: javor, tresnja, orah

= Garancija: 3 godine

Napojna jedinica dps 2: Napojna jedinica dps 3:

= Analogni Sine Wave generator i Power amp = Analogni Sine Wave generator

= Pasivha promena faze = Odvojeni Power amp za sve tri faze

= Prebacivanje brzine na 33 ili 45 rpm, podesivo = PodeSavanje faze i napona za optimum rotacije
= Preciznost brzine rotacije: < 0,05% = Prebacivanje brzine na 33 ili 45 rpm

= Dimenzije: 105 mm x 105 mm x 270 mm = Preciznost brzine rotacije: < 0,05%

= Masa: 3 kg = Dimenzije: 105 mm x 165 mm x 270 mm

= Garancija: 3 years = Masa: 5 kg

= Garancija: 3 years
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